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Ihr kompetenter Ansprechpartner

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Techn. Änderungen vorbehalten. Aktionszeitraum 01.01.-15.04.2010. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Husqvarna Construction Products - Julius-Hofmann-Str. 4 - 97469 Gochsheim

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

DM 230 - Neuer Handbohrmotor mit wasser-
gekühltem Getriebe, SoftstartTM, ElgardTM

TECHNISCHE DATEN
Spannung 230 Volt
Leistung                  1850 Watt
Getriebe 3 Gang
Lastdrehzahl 580/1400/2900 mm
Spindel  1 1⁄4” und R 1⁄2”
Bohr Durchmesser  max. 150 mm
Gewicht 7 kg

TECHNISCHE DATEN
Spannung          230 Volt 
Leistung 2400 W 
Getriebe   2 Gang
Lastdrehzahl 185/455 Gewicht 25 kg
Spindel 1 1/4”  

Bohrbereich     bis 250mm 
Bohrtiefe 600mm 
Winkelbohrung bis 60°

DM 230: € 1099,-

€ 1999,-

FS 400 LV 
inkl. Dia-Scheibe 450 mm 
- für Asphalt -

€ 729,-

FS 400 LV

A k t i o n e n  -  S t a r t  2 0 1 0

MT 15+, 350 mm
Für Beton und allgemeine 
Baumaterialien

TECHNISCHE DATEN
Elektromotor 230 Volt
Leistung 2200 Watt 
Diamanttrennscheibe max. 350 mm
Schnitttiefe max. 110 mm
Schnittlänge 730 mm
Gewicht 70 kg

TECHNISCHE DATEN
Leistung* 8,2 kW, 11,2 PS
Trennscheibenaufnahme 25,4 mm
Diamanttrennscheibe max. 450 mm
Schnitttiefe max. 165 mm
Vorschub manuell
Tiefeneinstellung       Handrad
Gewicht 99 kg

12 mm Segmenthöhe
Easy-Fit System
20/25,4 Bohrung

DMS 240 Kernbohreinheit 

DMS 240: € 1549,-

€ 1849,-DMS 240 plus WT10:

TS 300 E

TS 300 E inkl.
1 Dia-Scheibe 

350 mm

* Bohrkrone nicht im Lieferumfang

G 1042, 125 mm
Premium Schleifkopf für extra 
hohen und schnellen Materialabtrag

- Beton schleifen
- Entfernen von Epoxyd

und Kleber

NEU - BK Serie D 420 
Für Bohrungen in Beton
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis€ 79,-

€ 109,-

mit 3 Jahre

Herstellergarantie

WT10:
Wassertank 10 l
mit Akkubetrieb

Ø 82 mm: € 89,-

Ø 102 mm: € 109,-

Ø 152 mm: € 159,-

* wie vom Motorhersteller angegeben
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HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

K 750 -  Hohe Leistung, 
weniger Verbrauch, niedrige Vibrationen

K 960 - Mehr Drehmoment,
weniger Emissionen, weniger Verbrauch

K 3000 WET / K 3000 CNB - Die Problem-
löser für Schneidarbeiten im Innen- und
Außenbereich

TECHNISCHE DATEN
Hubraum 94 ccm
Leistung 4,5 kW/6,1 PS
Trennscheibe max:         350 mm
Schnitttiefe max: 125 mm
Gewicht, unbetankt ohne Schneidausrüstung 11,4 kg

K 960 14’’: € 1049,-

K 960 14’’ plus WT10: € 1349,-

K 960 14’’ plus KV960: € 1549,-

K 3000 CNB: € 1599,-

A k t i o n e n  -  S t a r t  2 0 1 0

inkl. Dia-Scheibe 350 mm

inkl. Dia-Blattset

€ 899,-K 3000 WET:

Jedes Gerät inkl.
1 Dia-Scheibe 350 mm

TECHNISCHE DATEN
Motor Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum 74 ccm
Leistung 3,7 kW/5,0 PS
Diamanttrennscheibe 350 mm
Trenntiefe  125 mm
Gewicht, unbetankt ohne Schneidausrüstung 9,7 kg

Active Air Filtration

WT10:
Wassertank 10 l
mit Akkubetrieb

TECHNISCHE DATEN K 3000 WET K 3000 CNB
Motor 230 V 230 V
Leistung 2700 Watt 2700 Watt
Trennscheibe max 350 mm 230 mm
Schnitttiefe min 125 mm 400 mm
Gewicht, unbetankt o.Schneidausr. 8,9 kg 9,9 kg

NEUNEU

Zusammenklappbar für 
platzsparenden Transport.

TECHNISCHE DATEN PG 280 PG 480
Motor 230/400 400 V
Leistung 2,2/3,0 4 kW
Drehzahl 1400/2800 1400 U/Min

70 115 kgGewicht        

Bodenschleifmaschinen PG 280 / PG 400 -
Hohe Leistung - REDI LOCKTM System für
schnellen Werkzeugwechsel

K 750 14’’: € 929,-

K 750 14’’ plus WT10: € 1249,-

K 750 14’’ plus KV750: € 1459,-

Jedes Gerät inkl.
1 Dia-Scheibe 
350 mm

WT10:
Wassertank 10 l
mit Akkubetrieb

PG 280 230: € 2750,-

PG 280 400: € 2850,-

PG 400 400: € 3650,-
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